
�. ·͕͖͑
2���೥�݄にύケϗーダイがಋೖされ，iアプリプレーヤ

を用いて聴取するラジオコンテンツのような，௕時間にΘ

たり情報をダウンロードするサービスの利用が૿加してい

る．しかし，ଟ਺のユーザが௕時間にΘたりサービスを利

用することはネットワークの負荷を૿େさͤ，ネットワー

クリιースෆ଍などをҾ͖ىこすことがݒ೦される．

2���೥�݄より，'OMAネットワークおよび移動端末が

HSDPA（High Speed DoXnlink Packet Access）΁対応する

ことにより，これまでのネットワークではࠔ೉であͬたߴ

඼࣭なԻָ΍ө૾などのେ容ྔコンテンツのダウンロード

が可能となͬた．これに൐い HSDPA を׆用したサービス

として，ミュージックチャネルサービスを開࢝した．この

サービスでは，ユーザがࣄલに予約しておいたԻָ番組を

ネットワークのトラフィックがগない夜間にࣗ動తにダウ

ンロードする．さらに，େ容ྔコンテンツを֬実に取得可

能とする৽たな配信方๏を提供し，ネットワークリιース

をޮ཰తに׆用することを可能とした．

本ߘでは，ミュージックチャネルサービスのために開発

した機能の֓要および実現方式についてղઆする．
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�. αーϏε֓ཁ
ミュージックチャネルサービスのユーザ利用イメージを

図1に示す．サービスを利用するためには専用の契約が必

要であり，またミュージックチャネルサービス対応の

HSDPA移動端末が必要となる．ユーザは，視聴したいミュ

ージックチャネルサービス番組を，i メニューを提供する

CP（Contents Provider）のサイトから予約設定する．番組

予約，予約した番組およびダウンロードした番組の管理は

移動端末の専用アプリケーションにて実現される（図 1

①）．トラフィックを分散するため，各番組にはCPが希望

する配信日が曜日単位で設定されており，各配信日の深夜

に番組配信が実行される（図1②）．配信されたコンテンツ

は，移動端末上の専用プレーヤによりいつでも視聴が可能

となる（図1③）．

�. γεςϜཁٻ৚݅ͱߏ੒
ミュージックチャネルサービス関連機能を開発するにあ

たり，以下の点に留意してシステム要求条件を検討した．

①ネットワークの負荷分散

ダウンロードが一定時間に集中しないよう，ネット

ワークの負荷を極力抑えた方式とすること．

②コンテンツ保障

ユーザのコンテンツ取得をドコモが保障すること．

③CP契約の簡素化

i － mode の既存マイメニュー認証の仕組みを利用し

て，CPとユーザ間の契約を容易にすること．

これらの要求条件を満たすことに加え，「i－modeとのユ

ーザ情報の連携が可能であること」，「CPからのコンテンツ

取得インタフェースを備えていること」などの条件が非常

に近似している i チャネルサービスを参考に，本サービス

向けに応用したシステム構成をとることとした．システム

構成を図2に示す．

�. ミュージックチャネルを実現する
αーόの仕組み

HSDPA移動端末を利用しているユーザがミュージックチ

ャネルサービスの契約を行う．この際，ユーザ情報が

ALADIN（ALl Around DoCoMo InformatioN systems）＊2端末

からサービスオーダ（SO：Service Order）としてCiRCUS

（treasure Casket of i－mode service, high Reliability platform

for CUStomer）＊3経由でミュージックチャネルサーバ内のユ

ーザデータベースに通知される（図2①）．

ミュージックチャネルサービスは，ドコモが料金徴収・

＊ 2 ALADIN ：顧客管理システム．
＊ 3 CiRCUS ：i－mode ゲートウェイシステム．
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図1 ミュージックチャネルサービスのユーザ利用イメージ
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コンテンツ配信を行うサービスであるため，ドコモが੹೚

をもͬて஗଺な͘配信することが必ਢとなる．このため，

コンテンツ配信時に CP サーバのӡ用ঢ়گにࠨӈされない

よう，配信日以લに各 CP よりサーバଆ΁コンテンツを取

得する方式とした．

番組情報をࡌهしたϔッダフΝイルとෳ਺のԻָフΝイ

ル（以下，「チャプターフΝイル」）からなる「コンテンツフ

Νイル」，コンテンツフΝイルに対する MD�（Message

Digest �）＊4஋を示した「MD�フΝイル」を番組͝とにCPに

て用意する．ミュージックチャネルサーバは，CPのコンテ

ンツサーバに対し定ظతに'5P（'ile 5ransfer Protocol）＊�に

よるコンテンツ取得を実ࢪし，配信日には࠷৽のフΝイル

を移動端末΁配信する仕༷とした．

MD�஋は，֎෦ネットワーク経由によるフΝイルվ͟Μ

の検知を可能とする΄か，各番組のコンテンツ取得時にま

ͣMD�フΝイルのみを取得しൺֱすることで，લճの'5P

ϙーリンάからࠩ分があるか൱かを֬認することがで͖

る．これにより，ߋ৽のない番組コンテンツをෆ要に取得

することを๷͙ことがで͖る（図2②）．

ユーザは，コンテンツを取得するために番組予約が必要

である．予約で͖る番組は「マイメニューొ࿥ࡁみサイト

が提供する番組」となͬている．ͦのため，番組予約時お

よびコンテンツダウンロード時にマイメニューొ࿥のチェ

ックを行ͬている（図2③）．

本サービスのಛੑは，「ன間に予約を行い夜間にダウンロ

ードする」ことである．また，ダウンロードする情報ྔが

େྔであるため，ネットワークおよびシステム΁の負荷が

非常にେ͖い．ͦのため，番組予約の際に負荷分散するた

めの機能を実૷している．

移動端末には，番組をダウンロードす΂͖タイミンάを

֦ுH55Pϔッダ「9－RPD」に෇༩して応౴している．番

組予約時には，夜間のダウンロード負荷が分散されるよう

に，9－RPDϔッダの஋をࢉग़して応౴している（図2ᶆ）．

以下に 9 － RPD ϔッダड信時の移動端末の動࡞についてड़

΂る．

5. ミュージックチャネルを実現する
移動端末の仕組み

移動端末のミュージックチャネルサービス専用アプリケ

ーションであるミュージックチャネルメニュー，ダウンロ

ーダおよびプレーヤの � つのアプリケーションについてઆ

໌する．
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＊4 MD� ：認証΍デジタルॺ໊などで一ൠに࢖Θれているϋッシュ関਺（一
方向要約関਺）の 1 つ．ೖ力データに対して஋が一意に定まるため，イ
ンターネットなどの通信経࿏において通信લޙで MD� ஋をൺֱするこ
とで，通信データのվ͟Μ༗ແを検知することが可能となる．

＊� '5P ：インターネット΍イントラネットなどの 5CP�IP ネットワーク上
でフΝイルసૹする際に一ൠతに用いられるプロトコル．
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ミュージックチャネルに関連するユーザૢ࡞には，番組

設定，࠶ੜ，ख動࠶取得，番組情報ද示があるが，これら

はす΂てミュージックチャネルメニューから実行されるよ

うにした．

ミュージックチャネルサービスの番組は，i－modeϒラウ

ザによる番組設定ޙ，専用ダウンローダにより取得される．

ここでは，番組の設定時および番組取得時の動࡞について

આ໌する．

a 番組の設定

ユーザは，ミュージックチャネルメニュー΍ϒックマ

ークなどから，i－modeϒラウザを用いて番組設定サイト

にアクηスする（図 3 ①）．番組設定サイト΁ભ移した

，移動端末はサーバからのH55Pレスϙンスにおいて，ޙ

9－RPDϔッダをड信する（図�②）．この9－RPDϔッダ

は，設定された番組を取得するための専用ダウンローダ

がى動するまでの時間（ダウンローダى動タイマ）を示

す．移動端末は 9 － RPD ϔッダをड信すると，サイトに

番組の設定がྃ׬したと൑அし，ダウンローダى動タイ

マを移動端末内෦に保࣋する（図�③）．

s 番組の取得

移動端末内෦で保࣋しているダウンローダى動タイマ

が満ྃすると，移動端末は設定された番組を取得するた

めの専用ダウンローダをࣗ動తにى動する（図�ᶆ）．ま
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移動端末� ミュージックチャネルサーバ�

①番組設定サイトへアクセス�

②X －RPDヘッダを受信�

③移動端末内部にダウンローダ起動タイマを保持�

⑤番組ヘッダファイルをリクエスト�

⑥X －RPDヘッダを受信，番組ヘッダファイルを取得�

⑧番組コンテンツの各チャプターファイルをリクエスト�

⑨各チャプターファイルを取得�

④ダウンローダ起動タイマが満了�

⑩番組の取得完了�

⑦移動端末内部のダウンローダ起動タイマを更新�
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た，番組取得ࣦഊ時にミュージックチャネルメニューよ

り番組の࠶取得をબ୒した৔߹にも，専用ダウンローダ

をख動でى動することがで͖る．

専用ダウンローダがى動されると，まͣは番組のϔッダ

フΝイルをリクΤストする（図�ᶇ）．この際，移動端末は

番組ϔッダフΝイル取得時のH55Pレスϙンスにより࠶౓

9－RPDϔッダをड信し，࣍ճの番組配信のためのダウンロ

ーダى動タイマを移動端末内෦に保࣋する（図�ᶈ，ᶉ）．

番組ϔッダフΝイル取得ޙ，移動端末は番組ϔッダフ

Νイル内にࡌهされた，各チャプターフΝイルのダウン

ロード情報にैͬて，ઌ಄のチャプターからॱに取得す

る（図�ᶊ，ᶋ）．

以上のखॱにより，番組コンテンツの取得がޙ࠷まで

．すると，番組取得は成ޭとなる（図�ᶌ）ྃ׬

番組取得のため専用ダウンローダがࣗ動తにى動して

いる৔߹に，ݍ֎が検ग़されると，ࣗ動తに取得のリト

ライを行う．ن定ճ਺のリトライを行ͬても番組取得が

しなかͬた৔߹，または番組がෆਖ਼であͬた৔߹΍ྃ׬

ユーザが取得を੍ڧతに中அした৔߹などにおいては，

番組取得はࣦഊとなる．この৔߹，移動端末はダウンロ

ーダى動タイマを௚લに満ྃした時ࠁから2�時間ޙに設

定し，ಉ͡番組を࠶౓ࣗ動తに取得する契機を࣋つ．

ミュージックチャネルサービスの番組は，ミュージック

プレーヤを֦ுした専用プレーヤにより࠶ੜされる．

a 番組の࠶ੜ

移動端末内෦で保࣋している番組は，ミュージックチ

ャネルメニューより番組をબ୒することで࠶ੜされる．

プレーヤではϔッダフΝイルから番組の構成をղੳし，

ෳ਺のチャプターを連ଓした1つの番組として࠶ੜする．

また，取得్中の番組であͬても，番組がෳ਺のチャ

プターから構成されているため，׬શに取得されている

チャプターまでを࠶ੜ可能とする．

s 番組の࠶ੜ੍ݶ

プレーヤは，ϔッダフΝイル内の࠶ੜ࠶，ݶظੜظ間

および࠶ੜճ਺の੍ݶ情報に応͡て番組࠶ੜをෆ可とす

る．࠶ੜճ਺੍ݶについては，チャプター単位で࠶ੜճ

਺を管理することにより，ಉ一チャプターを܁ฦしฉ͘

という動࡞を行ͬた際にも࠶ੜճ਺がΧウントされ，ن

定以上のճ਺の番組࠶ੜがෆ可となるようにした．

�. ͋ͱ͕͖
HSDPAのಛ徴を׆用したドコモॳのサービスとして，େ

容ྔԻָコンテンツをダウンロードしてָしΉミュージッ

クチャネルサービスのシステム開発を行ͬた．ޙࠓは，よ

り一૚コンテンツをॆ実さͤ，ෳ਺番組΍Իָ以֎の動ը

コンテンツ΁の対応など，さま͟まなサービスల開΁向け

た検討をਐめてい͘．
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