
「●●ID」「●●パスワード」の
記載例

設定する前に
プロバイダの「会員登録証」を
手元にご用意ください。

4 プロバイダ情報の入力方法スマートフォン（Android）

拡大図



4 プロバイダ情報の入力方法スマートフォン（Android）

このページ以降の
設定画面は別画面で
自動的に表示されます。
再度この手順を

ご覧になりたい場合は
画面を切り替えて
お使いください。



上記がうまく機能しない方は
普段お使いの

ブラウザを立ち上げ
「192.168.1.1」と入力、
実行してください。

ルーター設定画面へ

設定はこちらから。1

4 プロバイダ情報の入力方法スマートフォン（Android）

http://192.168.1.1


「パスワード」を入力し
設定を選択。2

4 プロバイダ情報の入力方法スマートフォン（Android）

任意の英数字を半角32文字以内で入力します。
・上段と下段には同じ文字を入力します。
・入力した文字は次の手順で必要になります。
・機器設定用パスワードは第三者に推測
されにくいパスワードを登録してください。
・パスワードはお客さまにて厳重に管理し
てください。忘れた場合は、本商品を初期
化し、初めから設定をやり直してください。
必ず控えておいてください。

本製品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、機器設定用
ようになっています。
パスワードに使用できるのは32文字以内の半角英数字および記号です。
※本製品を設定するためのパスワードです。プロバイダから供給されるパスワード

機器設定用パスワードの初期設定

［機器設定用パスワードの初期設定］
パスワード ・・・・
パスワード再入力 ・・・・

設定



正常に処理が完了しました。

名前

パスワード

OK

キャンセル ログイン

・・・・・・・・

user

「user」と2で登録した
「パスワード」を
入力しログインを選択。
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※「このパスワードをブラウザで保存しま
すか?」 と表示された場合は『保存』を選
択します。



「会員登録証」記載の
「●●ID」と「パスワード」を
入力し、設定を選択。

4
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※「＠」以降も入力が必要です。

設定ウィザード

設定

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。
接続先の設定を行います。
インターネットをご利用になる場合、プロバイダから供給される情報を入力してください。
［利用タイプの選択］

［接続先の設定］

※［接続先ユーザ名］の例：×××＠××××××××××.ne.jp

利用タイプ

接続先名
接続先ユーザ名
接続パスワード

◯インターネット接続先を設定する
◯インターネット接続先を設定しない

OCN
dk3dkdkdk@one.ocn.ne.jp

・・・・・・

接続先
ユーザ名

接続先名

接続
パスワード

任意の名称

会員登録証の「●●ID」

会員登録証の「●●パスワード」
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プロバイダ情報の
入力が完了したら

インターネットを楽しみましょう！

どうしても接続できない方は

https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/support/index.html

