
 。フェムトセルは必ず屋内に設置してくださいپ
 。屋外の電波状況に影響を与える可能性がありますので、窓際を避け屋内の内側に設置をお願いいたしますپ
 フェムトセルの改善範囲は一部屋ほどです。円状に電波を発射するため、屋内の中央付近かつ遮蔽物が少ないپ
場所に設置すると広い範囲で改善効果が得られます。 

フェムトセル�設置マニュアル 
本マニュアルの手順に従って、装置の設置をお願いいたします。 
 。本作業において工具等は使用しませんپ
 。お客様による設置作業上ご不明な点がございましたら、別紙「フェムトセル設置のお願い」に記載のお問い合わせ先までご連絡下さいپ

２-�・お客様218に接続されているお客様/$1ケーブルを外す 

 。スイッチングハブ・/$1ケーブルの形状・色・長さ等が異なる場合がありますپ

�-�で外したお客様/$1ケーブルをスイッチングハブの
/$1ポート１（空いている/$1ポート）に差し込みます。 

２-２・�-�で外したお客様/$1ケーブルをスイッチングハブの/$1ポート�へ 
差し込む 

上にスライド 

�-７・フェムトセルの電源ケーブルをコンセントに挿入する 

�-３・スイッチングハブの/$1ポート２に接続されている/$1ケーブル（��㎝）
をお客様218に差し込む 

お客様設備 
�ルータ等� インターネットへ 

 

 。お客様設備は複数の装置がある場合や設置されていない場合がありますپ
 。お客様設備に無線/$1ルータ・3&等が接続されている場合は、一時的に電源2))及びケーブルを抜いて頂く必要がありますپ

⋌スイッチングハブ ⋍/$1ケーブル��P� ⋎/$1ケーブル���FP� 

⋇フェムトセル 
設置のお願い 

⋈フェムトセル設置 
マニュアル�本紙� 

⋉設置情報記載書 ⋊フェムトセル送付物品 
記載書 

    内容物の確認     電波発射  1  3     装置の接続  2 
【設置までの流れ】 

本マニュアルの手順に従ってお客様218の配下にフェムトセル設置を行います。 
 。218に直接接続しないとフェムトセルは動作しませんپ

スイッチングハブ 

�-８・フェムトセルを改善したい場所に設置する 

�-６・お客様設備（ルータ等）が正常動作をするか確認する 
正常動作しない場合は別紙「フェムトセル設置のお願い」に記載のお問合せ電話番号までご連絡下さい。 

お客様218 

フェムトセル一式 

お客様218 

お客様設備 
�ルータ等� 

フェムトセル 

�-４・設置構成（設置後）پ参考 

お客様/$1ケーブル 

スイッチングハブ 
（�$&アダプタ） 

お客様/$1ケーブル 

/$1ケーブル 
（��㎝） 

/$1ケーブル（５ⅿ） 

インターネットへ 

 

お客様218 

スイッチングハブ 

和室 

寝室 

リビング 
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設置前 

圏外 
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 利用可 

 。お客様設備は複数の装置がある場合や設置されていない場合がありますپ
フェムトセルと:L-)Lの設置距離が近いと正常に動作しない場合がございますのでپ
離隔を��FP以上取っていただくようお願いいたします。 

お客様218のカバーを戻します。 

電波発射 
    
 3 
�-�・フェムトセルの電波が発射されるまでお待ちください 

本体の電源を入れてから１週間以内に電波が発射いたします。 
電源を入れてから１週間経過しても下記ランプの正常起動に変化しない場合は、 
別紙「フェムトセル設置のお願い」に記載のお問合せ先電話番号までご連絡下さい。 
 。フェムトセルはコンセントを入れることにより自動で電源21となりますپ
 。電源21後は、電源をお切りにならないようお願いいたしますپ

お客様へのご注意 

 。作業時のコンセントやケーブル類の抜き差し間違い・物品の落下等に充分ご注意ください。また、お客様作業中の物品破損、お客様設備の不具合等については当社での責任を負いかねますٳ

設置情報記載書保管のお願い 

 。送付物に同梱されている設置情報記載書は大切にご保管くださいٳ

お客様/$1ケーブルを外すと一時的にお客様218に接続さپ
れている機器がご利用できなくなります。 

�-５・スイッチングハブの電源ケーブルをコンセントに挿入する 

ツメをつまんでお客様/$1ケーブ
ルを抜きます。 

お客様218のカバーをスライド
させて外します。 

�-�・下記の書類と物品が同梱されているかご確認下さい 

電源ＯＮ後 

 約１２時間 

電源21直後 

緑点滅 

緑点灯 

赤点灯 

赤点灯 

緑点滅 

緑点灯 

赤点灯 
電源ＯＮ後 

２日～７日 

緑点灯 

緑点滅 

緑点灯 

消灯 

緑点灯 

スタンバイ状態 正常起動 

 。フェムトセル一式・スイッチングハブ・/$1ケーブルが接続された状態で同梱されていますپ
 。86,0はフェムトセル本体に挿入されていますپ
 。スイッチングハブ・/$1ケーブルは形状・色等が異なる場合がありますپ
 。不足物がございましたら、「フェムトセル設置のお願い」に記載のお問い合わせ先までご連絡下さいپ

    内容物の確認  1 

    
装置の接続  2 

⋋フェムトセル一式 
�本体�86,0�台座�$&アダプタ� 

お客様218 

スイッチングハブのポート２に接続されている/$1
ケーブル（��㎝）をお客様218に差し込みます。 

�-�・設置構成（設置前）پ参考 

 
ご利用中の 
トラブルは 

ロボットが解決！ 


