
初期設定でのeSIM設定手順
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d-51C 初期設定でのeSIM発行手順 ＜①EID確認手順＞

【手順①】
端末起動後ようこそ画面にて開始ボタンを押下

【手順②】
[Wi-Fiに接続]画面で、Wi-Fiへの接続、または「セット
アップ時にモバイルネットワークを使用する」を選択

【手順③】
[セットアップ時にモバイルネットワーク]を選択した場
合、注意喚起画面で「続行」を選択

【手順④】
[SIM情報設定]画面の右上にある「EID表示」を選択
※「同意する」を選択してしまうと、初期設定が完了
するまで、EID番号が確認できません

【手順⑤】
EID画面でバーコードおよびEID番号が表示されます。
※「EIDをコピー」ボタン押下をすることで、
クリップボードに番号が保存されます。

次ページへ

本フロー以降では、初期設定を完了するまで、
EID番号を確認する方法がありません。
本フロー内でEID番号を確認いただき、番号
を控えてください。
この後のeSIM発行フローで必要となります。
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d-51C 初期設定でのeSIM発行手順 ＜②EID入力手順＞

【手順⑥】
EID画面で「戻る」を選択

【手順⑦】
[SIM情報設定]画面で「同意する」を選択

【手順⑨】
EID番号の下4桁の入力を促す画面が表示

【手順⑧】
しばらくお待ちください

【手順⑩】
【手順⑤】で確認したEID番号の下4桁を入力

次ページへ
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d-51C 初期設定でのeSIM発行手順 ＜③eSIMダウンロード/インストール手順＞
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【手順⑪】
[SIM情報設定]画面で「OK」を選択

【手順⑫】 ※新規発行時は不要の可能性あり
[SIM情報設定]画面で確認コードを入力して「OK」選
択
→eSIM開通時の確認コード番号を入力してください。

【手順⑭】
SIM情報設定が完了しました。

【手順⑬】
ダウンロード＆インストールを実施します。
しばらくお待ちください

【手順⑮】
右上の電波ピクトが有効（電波が入るところでは黒▲表示）
になっていることを確認できたらeSIMの開通完了です。

残りの
Google初期
設定を実施
してくださ
い。


